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REZUMAT 
 
In Romania, generarea anuala a unei mari cantitati de deseuri, reprezinta una dintre cele mai 

acute probleme legate de protectia mediului, pentru care un management al deseurilor nesigur si 
inadecvat poate prezenta un potential risc pentru mediu. Diferite practici si metode de  gestionare a 
deseurilor implica emisia unor poluanti în mediu care conduc la numeroase cazuri de contaminare a 
solului si apei subterane, implicit si sanatatea populatiei. Criza actuala de energie si poluarea 
excesiva a mediului a condus la acordarea unei atentii mai mari surselor de energie 
neconventionale.  

Corelat cu aspectele de necesitate a utilizarii diferitelor tehnologii avand ca scop producerea 
de energie curata utilizand surse de energie regenerabila, în cadrul acestei etape a proiectului au fost 
realizate determinari experimentale pe dupa instalatii pilot, una utilizata pentru arderea biomasei 
deseu în strat fluidizat, iar cea de-a doua pentru producerea de biogaz utilizand ca sursa principala 
deseuri municipale si mai apoi utilizarea acestuia în procese de ardere pentru verificarea 
posibilitatilor existente de utilizare sub forma individuala sau în combinatie cu gazul natural fosil, 
ca si combustibil. 

In figurile de mai jos sunt prezentate cateva din rezultatele experimentale obtinute pe cele 
doua instalatii pilot. 
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Fig. 1 – Variatia concentratiei de metan si dioxid de carbon în timp – rezervor fermentatie anaeroba 

 
In fig. 1 este prezentata evolutia temporala  concentratiilor de CH4 si CO2 pentru una din 

sarjele de material utilizate evidentiindu-se calitatea buna a biogazului obtinut. 
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Fig. 2 – Variatie emisii NO si NOx în procesul de ardere a biogazului 

 
In fig. 2 se evidentiaza emisiile poluante rezultate în urma procesului de ardere a biogazului 

produs, cu accent pe gradul de reducere al acestora la valori neglijabile din perspectiva gradului de 
poluare a mediului. 
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Fig. 3 - Variatia concentratiei dioxidului de sulf, oxizilor de azot si monoxidului de carbon în timp 
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Fig. 4 - Concentratia medie a dioxidului de sulf, oxizilor de azot si monoxidului de carbon 

 
In fig. 3 si 4 se evidentiaza procesul de ardere în strat fluidizat pentru un amestec de biomasa 

deseu în amestec cu carbune (huila) în instalatia pilot utilizata în acest scop, cu evidentierea 
reducerii emisiilor de SO2 si NOx, un aspect important de avut în vedere în cazul proceselor de 
incinerare din perspectiva impactului asupra mediului. 

Din rezultatele obtinute pe cele doua instalatii pilot se poate determina necesitatea si 
posibilitatile rezultate din utilizarea tehnologiilor prezentate în aceasta etapa în procese la scara 
mare, la nivel industrial, atat cu scopul îmbunatatirii calitatii vietii, prin reducerea gradului de 
poluare, respectiv a îmbunatatirii calitatii aerului cu impact direct asupra populatiei, cat si pentru 
obtinerea unui anumit grad de independenta si autonomie energetica, prin utilizarea de resurse 
regenerabile locale / regionale. 

 
 


